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Uvod

Tato prirucka si klade za cil provést Vas uskalimi instalace programu

Centrum PUSSA na pocitacovou sit’ LAN. V zadném pripadé neresi problematiku
instalace sité jako takové, ale pouze kroky, které jsou nezbytné pro spravnou
céinnost programu Centrum PUSSA na jiz funkéni siti.

Vychozi predpoklady
Co tedy vSe musime mit, aby mélo cenu viibec s instalaci na sit’ za¢inat?

Funkéni pocitacovou sit. Tedy alespoii na jeden pocitac (resp. jeho pevny disk) je vidét

z ostatnich pocitacu.

Pravé na tomto pocitaci (fikejme mu "server") musi byt nainstalovan a plné funk¢ni program
Centrum PUSSA (zatim jako nesitovy).

Mame k dispozici instalacni disketu sitového runtime PC Fandu poZadované verze.

Mame k dispozici instala¢ni disketu Centrum PUSSA oznac¢enou jako LAN (budeme ji fikat
disketa LAN).

Pokud jsou splnény tyto piedpoklady ma cenu pokracovat dal. V opacném piipadé¢ se spojte s ndmi
nebo se spradvcem nebo prodejcem vasi sité. Nyni blize ke kazdému bodu.

Funkéni pocitacova sit’

Program Centrum PUSSA je DOS program a je mozné jej provozovat na sitich typu peer-to-peer
jako NetWare Lite, NetWare Personal, Windows for workgroups (nejhorsi varianta) nebo sit’
Windows 95/98/XP... Program je mozno bez problému pouzivat na velkych sitich se sitovym
opera¢nim systémem Windows NT/2000 nebo Novell NetWare 3.11 a vyssi.

Nase programy jsou v soucasné dobé provozovany na NetWare Personal (Novell DOS) a v siti
Windows 95/98/XP.



Upozornéni: Byly hlaSeny problémy v heterogennich sitich s Windows 98 a Windows XP
tam, kde jako server vystupoval pocita¢ s Windows 98. Doporuc€ujeme v takovych
pfipadech jako server pouzit Windows XP.

Instalace site, zptisoby komunikace a viditelnosti jednotlivych ¢asti sité je mimo rozsah této
prirucky. Jak jiz bylo feceno z hlediska sité ,,peer-to-peer* staci, kdyz pocitac¢, na kterém je umistén
program Centrum PUSSA je nakonfigurovan jako server a na jeho pevny disk (nebo alesponi na
adresarf s programem Centrum PUSSA) je vidét ze vSech ostatnich pocitact v siti. U siti Windows
NT a Novel NetWare je samoziejmé server dedikovan a je tedy zapotiebi pro zprovoznéni sité
program Centrum PUSSA na server prekopirovat z ptivodniho pocitace a zprovoznit jej na serveru
nejdiive jako nesitovou aplikaci.

Je vhodné, aby ze vSech pocitaci v siti byl disk s programem Centrum PUSSA vidét pod stejnym
oznacenim. Nastavite-li "mapovani" tohoto sdileného disku vSude napt. na "I", bude cela instalace i
po néjakém case pruhlednd a lehce udrZzovatelna. Neni nic horsiho, kdyz stejny program vidite

z jedné stanici na disku E: na jiném jako G: a pod. Pokud v tom chcete mit pofadek nezapomerite,
ze k pocitaci Ize ptipojit az Ctyti fyzické disky (C:, D:, E: a F:). A kazdy z nich mize byt rozdélen
na nékolik logickych diskt. U sitovych operacnich systémil navic jsou neékteré pismena vyhrazena
pro specialni logické disky. Nechte si tedy dle vaSeho konkrétniho pocitace urCitou rezervu.
Vyhnete se tak potizim pfi ptipadném ptidani dal§iho disku, CD-ROMu ¢i USB disku.

V této prirucce preferujeme popis instalace na sit¢ "peer-to-peer”, protoze drtiva vétsina siti, na
kterych se program Centrum PUSSA instaluje, je pravé tohoto typu. Zkusenému spravci veétsi site
pak je tato prirucka dobrym voditkem i v pfipadé¢ instalace na néjakou komplikovanou sit’.

Centrum na serveru

Sit’ nam funguje a na jeden piedem urceny pocita¢ vidime ze vSech ostatnich. Nyni potfebujeme
rozchodit Centrum jako nesitovou aplikaci.

Co to je ,,rozchodit jako nesitovou aplikaci“? Program Centrum PUSSA je nainstalovan ve svém
adresati. V tomto adresafi jsou davkové soubory CENTRUM.BAT, FAKTURY.BAT..., pies které
se program spousti. Pokud je sit’ spravné nainstalovana, potom vidite na tento adresar a soubor ze
vSech pocitaci. Z kazdého takového pocitace 1ze takto program spustit. V jednom okamziku vSak
miZze byt program Centrum PUSSA spustén pouze z jednoho pocitace. A to je prave to "jako
nesitova aplikace". Nasim cile od této chvile je to, aby program $el spustit ze vSech pocitact
soucasn¢ a aby zmény provedené na jednom pocitaci byly viditelné i na ostatnich.

Program Centrum PUSSA neni nijak chranény proti ptfekopirovani na jiné misto. Muzete tedy po
siti program (v¢etné podadresait a to 1 prazdnych) ptekopirovat tam, kam potiebujete (tedy na
server).

Poznamka: program Centrum PUSSA je standardné umistén v adresafi CENxx kde xx je
Cislo verze programu. V této priru¢ce, abychom se vyhnuli konkrétnim &islum verze
budeme o tomto adresafi hovofit jako o adresafi CENTRUM.

Instala¢ni disketa sitového runtime PC Fandu

Program Centrum PUSSA je ve verzi pro DOS naprogramovan v prostiedi databaze PC Fand. Pro
svij béh potiebuje provozni modul nazyvany "runtime". Soucasti kazdé instalace programu
Centrum PUSSA je nesitova verze tohoto runtime, ktera je uloZzena v podadresaii RTM a sestava
minimalné ze souborit UFAND.EXE, UFAND.OVR, FAND.CFG a FAND.RES (jest¢ o nich bude
reC).



Aby program Centrum PUSSA fungoval jako sitovy, je nutné misto ptivodniho nesitového runtime
pouzit jeho sitovou alternativu. Zcela zdmérné€ jsem pouzil slovo "pouzit" nikoliv "nahradit jej".
Sitovy runtime se totiZ instaluje do jiného adresare nez je ten nesitovy. Po spravné instalaci tedy
pujde spustit program jak pies pivodni nesitovy runtime ( pomoci CENTRUM.BAT... v adresafi
CENTRUM) tak ptes sitovy runtime. (O tom jak jesté bude fec.)

Instalac¢ni disketa Centrum PUSSA - LAN

Tato disketa slouzi pro vytvoteni spoustécich, konfiguracnich a dalSich soubort na jednotlivych
stanicich. Sice lze vSe vytvofit rucné, ale proc? Dale v této piirucce si popiSeme vse, co tato disketa
udéla. Pomlze vam to jednak pochopit logiku véci a jednak vdm to umozni ru¢né korigovat
vysledek (coz nedoporucuji).

Instalace sit'ového runtime

Po rozchozeni sité jako takové a po zprovoznéni programu Centrum PUSSA na této
siti jako nesit'ové aplikace, je dalSim krokem instalace sitového runtime PC Fandu.

Autorskou firmou sitového runtime je jako u celého PC Fandu ¢eskolipska firma Alis s.r.0. Autofi
aplikaci pak maji pravo se svymi aplikacemi §ifit pouze nesitovy runtime PC Fandu. Nemoznost
zaclenéni sitové verze PC Fandu pifimo do instalace programu Centrum klade vétsi naroky na
instalaci u vas u uzivatele. Takze hura na to.

Dva typy instalace

Vlastni program Centrum PUSSA v¢etné dat je na celé siti instalovan pouze jedenkrat. U sitového
runtime PC Fandu tomu vsak vétSinou byva jinak.

Sitovy runtime PC Fandu je moZné instalovat dvéma zplsoby:
- Samostatné na kazdou stanici
« Centralné na server.

Hned na uvod poznamenavam, ze preferujeme prvni typ, tedy instalovat runtime na kazdou stanici,
ze které se program Centrum PUSSA bude spoustét. U siti peer-to-peer jde i o server (pokud se
z n¢j bude Centrum spoustét).

Protoze na pevny disk serveru je vidét ze vSech stanic v siti, je mozné instalovat sitovy runtime
pouze na server. Ze vSech stanic (véetn¢ serveru) se pak bude spoustét tento runtime. Toto fesSeni
ma jeden jediny zadrhel, kterym je citelny pokles vykonnosti. Mate-1i dostate¢né vykonnou sit,
miZzete to udélat timto jednoduchym zptisobem. Rad¢ji ale doporucuji sitovy runtime nainstalovat
na kazdy pocitac, ze kterého budete chtit program Centrum spoustét.

Postup instalace sit'ového runtime

Instalace diskety



- Do disketové mechaniky na serveru vlozte instalacni disketu sitového runtime.

-V ptikazové fadce operacniho systému zadejte A: a stisknéte Enter. Pokud je vase 3,5"
mechanika oznacena jako B, potom misto A: napiste B:.

Napiste INSTALL a stisknéte klavesu Enter.

« Instalacni program, ktery se spusti vam nabidne instalaci do adresaie C:\UFAND42L. Nema
smysl tento adresar ménit (jen si jej opiSte, protoze nazev adresaie UFANDA42L jeste budete
potiebovat). Cestu, kam instalovat potvrdite klavesou Enter.

Instalace je pomérné rychla, protoze se kopiruje jen par soubort.

Na serveru na disku C (pfedpokladam, Ze je to ten, ktery je vidét i na ostatnich stanicich) je ted’
v adresaii UFAND42L nainstalovan sitového runtime.

Konfigurace sitového runtime

Popis ruc¢ni konfigurace sitového runtime by byl dost slozity. Nastésti existuje elegantnéjsi a
podstatné rychlejsi zpisob, kterym je konfigurace pomoci instala¢ni diskety LAN, ktera je soucasti
dodavky a jeji instalace je popisovana v nasledujici kapitole.

Dokonceni instalace sitového runtime
Samostatna instalace na kazdou stanici

Na serveru v adresafe UFAND42L mate kompletni instalaci sitového runtime. Nyni tedy postaci
tento adresar rozkopirovat na vSechny pocitace v siti, ze kterych se bude program Centrum PUSSA
spoustét. Na kazdém pocitaci bude tedy existovat adresat C:\UFAND42L s naprosto shodnym
obsahem. Je samoziejm¢ mozné instalaci uvedenou vyse zopakovat na kazdém pocitaci, ze kterého
budete chtit program Centrum spoustét.

Centralni instalace runtime

Na serveru v adresati UFAND42L mate kompletni instalaci sitového runtime. U centralni instalace
jde o jedinou kopii sitového runtimu v celé siti.
Aby bylo mozné tento sitovy runtime zavolat soucasné z vice pocitacli je nutné oznacit soubory
UFANDL.EXE a UFANDL.OVR pouze pro ¢teni. Nejlépe se to provede v néjakém manazéru.
U Windows 95/98/XP ve vlastnostech souboru. Z ptikazové fadky operacniho systému se to
provede ptikazy:

ATTRIB +R UFANDL.EXE

ATTRIB +R UFANDL.OVR

Pokud tyto soubory nenastavite "pouze pro ¢teni", nebude mozné spustit soubor UFANDL.EXE
soucasn¢ z vice pocitact.

Instalace diskety LAN

Mame funkgéni sit, program Centrum PUSSA jako nesit'ovou aplikaci a sitovy
runtime PC Fandu (nainstalovany jednim ze dvou zpisobt). Nyni nam jiz zbyva



pouze rozchodit program Centrum PUSSA jako sit'ovou aplikaci. Navod by byl velmi
jednoduchy, ale my se u jednotlivych ¢astech zastavime a vysvétlime si i néco vice.

Instalace diskety LAN - navod

NiZe popsanou instalaci musite provést na kazdém pocitaci, ze kterého chcete program
Centrum PUSSA spoustét.

Postup instalace diskety LAN

Pri instalaci nesmi byt program Centrum PUSSA spustén na Zadném pocitaci v siti! Jinak tato

instalace nebude uspésna. Resp. bude Gspésna pouze z ¢asti, coz byva jeste horsi.

- Vlozte disketu do mechaniky a z ptikazové fadky operacniho systému napiste: A: a stisknéte
Enter. Pokud mate disketovou jednotku oznacenou jako B, potom napiste B:. (disketa musi mit
povolen zapis)

- Napiste INSTALUJ a stisknéte Enter.

« Po chvili se zobrazi formulaf pro instalaci:

Program na serveru

Pracovni soubory stanice - C:NCEHSZLAH

S§itovy “runtime™ Fandu : C:AUFAHDG 2L

isle stanice : 1 (kazda stanice musi mit své £isled

esty zadavejie 1 s oznacenlm disku a bez lomitka na konci!
1||'!

al iy unkcnl v nesitove 1nstalaci
a v tomte okamZiku nesm

ne
bit spustén na Zadné stanici!

P
i

Udaje, které jsou na tomto formulafi obsazeny jsou jediné, které je nutno vyplnit.
K jednotlivym bodiim se vzapéti vratime.
 Po vyplnéni formuléte provedete vlastni instalaci stiskem klavesy F10.
-+ Konec instalace instalacni program ozndmi a vy stiskem libovolné klavesy program ukoncite.

Nyni k jednotlivym adajum na formulafi:

Program na serveru: do tohoto udaje je nutno zapsat cestu do adresaife CENTRUM na serveru.
Napt. vidite-li z této stanice pevny disk na serveru jako G, potom zadejte:

G:\CENTRUM
Pozor, adresar se ve skutecnosti bude jmenovat v zavislosti na verzi programu CENS2

nebo podobné. Cestu zadavejte bez lomitka na konci. Program si sam zbytek cesty do
potfebného podadresare doplni sam.

Pracovni soubory stanice: tento tidaj ur¢uje adresaf na pocitaci, ze kterého instalaci provadite, ve
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kterém budou umistovany pracovni soubory. Implicitné je adresar nastaven na C:\CENxxLAN kde
xX je Cislo verze programu, tedy naptiklad C:\CEN52LAN. Vzhledem k tomu, ze z tohoto adresare
budete program spoustét, je vhodné, aby se tento adresat jmenoval na vSech stanicich stejné.

Sitovy "runtime" Fandu: tato cesta udava, kde se nachazi sitovy runtime PC Fandu. Jak jsem se
jiz zminil dfive, preferujeme instalaci samostatné na kazdy pocita¢. Cesta je tedy implicitné
nastavena na C:\UFANDA42L. Pokud jste zvolili instalaci pouze na server, zadejte cestu na
serverovy pevny disk do adresafe, kam jste runtime nainstalovali.

Cislo stanice: zde je nutno zadat &islo stanice. Toto &islo si zadate sami. Pokud méte verzi sitového
runtime PC Fandu do péti stanic, mtizete v jednom okamziku spoustét program Centrum PUSSA
maximalné z péti pocitact. Jednotlivym pocitacim pak ptidélte ¢isla 1 az 5. Povoleny rozsah je 1 az
255.

Pozor, nesmi se stat, Ze dva pocitaCe budou mit stejné Cislo stanice! Ten, ktery by se pak
pokusil pFipojit jako druhy, tomu by se to jiz nepodafilo.

Logika

Nasledujici text neni navod! Tuto Cinnost provadi instalace diskety LAN automaticky.
Pokud vas nezajima, jak to celé funguje, mizete tuto ¢ast preskodit.

Mame program Centrum PUSSA nainstalovany na serveru a mame sitovy runtime PC Fandu
nainstalovany bud’ na serveru nebo na vsech stanicich (na sitich peer-to-peer i véetné serveru,
pokud z n&j budeme chtit program Centrum PUSSA spoustét). Vime, ze program Centrum PUSSA
potiebuje pro sviij beh runtime PC Fandu. V ttrobach souboru CENTRUM.BAT (kterym se
Centrum PUSSA primarn¢ spousti jako nesitova aplikace) se nachazi ptikaz: "RTM\UFAND
PROG\STRUC". Co tento ptikaz znamena? Z podadresare RTM se spusti nesitovy runtime PC
Fandu a tomu se jako parametr pfeddva jméno souboru s programem (v nasem piipadé jde o soubor
STRUC.RDB z podadresate PROG). VSimnéte si, ze v ukazce jsem vynechal ptiponu ".RDB". To
proto, ze neni nutné ji zadavat. Runtime PC Fandu si pfiponu RDB doplni sam (jiné soubory
spoustét neumi).

Pro instalaci na siti to znamena, Ze potebujeme spustit sitovy runtime PC Fandu a tomu jako
parametr piedat cestu k souboru STRUC.RDB, ktery je umistén v adresaii CENTRUM

v podadresatri PROG na serveru. Pokud jste ted’ zajasali, chcete odlozit tuto piirucku a bézet psat
davkové soubory (BAT), tak ptece jen jeste chvili pockejte.

Kromé vlastniho spusténi je zapotiebi néco vic. Kazdy program si pifi svém béhu vytvaii pracovni
soubory. Tyto pracovni soubory se implicitné vytvaii v adresati CENTRUM\PROG. To by vsak asi
nedélalo dobrotu, kdyby si vSechny pocitace ukladaly své pracovni soubory na stejné misto. Tedy
musime vytvofit adresat pro pracovni soubory.

Program musi také védéet, kde ma ulozeny data. To je feSeno pomoci tzv. katalogu. Protoze jsou
v tomto katalogu ulozeny cesty ke vSsem souboriim, tedy i k pracovnim soubortim, je nutné, aby i
tento katalog byl umistén na stanici. Program k tomu automaticky pouZzije adresai pro pracovni
soubory. Do adresate pro pracovni soubory se také ukladaji konfigura¢ni soubory, aby naptiklad
bylo mozné pro kazdy pocitac nastavit jinou tiskarnu apod. A to je vSe.

Dalsi konfigurace



V této kapitole si jesté rekneme o nékolika bodech, které mohou po UspéSném
provedeni instalace délat problémy.

SET parametry a "enviroment space"

V kratkosti si jeSté ukdzeme obsah davkového souboru CENTRUM.BAT, ktery se nachazi
v adresafi pro pracovni soubory a ktery byl automaticky vytvoren instalaci diskety LAN.

Nyni ukazka toho, jak vypada obsah takového davkového souboru CENTRUM.BAT:

SET PUSSA=CEN
SET LANNODE=1
SET FANDCAT=C:\CEN52LAN
SET FANDWORK=C:\CEN52LAN

C:\UFAND42L\UFANDL G:\CEN52\PROG\STRUC.RDB

SET LANNODE=
SET FANDCAT=
SET FANDWORK=
SET PUSSA=

Prvni SET programu tika, ktery modul programu ma byt spustén a pro sitovou praci nema vyznam.
Dalsi tfi SET parametry udéavaji ¢islo stanice, cestu ke katalogu a cestu do pracovniho adresare.

Radek uprostied vola sitovy runtime PC Fandu (v tomto piipadé je umistén lokaln& na stanici) a
jako parametr je mu predan nazev souboru s programem vcetné Uplné cesty.

Po ukonceni programu je pak slusné SET parametry zrusit.

Pozor, s nastavenim SET parametr( Gzce souvisi posledni problém, ktery se muze objevit
a tim je nedostatek mista pro tyto parametry v tzv. "enviroment" paméti.

Velikost této paméti si program nastavuje sam zpravidla na 128 KB. To postacuje, pokud téchto
parametri neni mnoho. Pokud pfi startu programu problikne (opravdu jen problikne) hlaSeni:

OUT OF ENVIROMENT SPACE

musite tuto pamét’ zvetsit. To se provadi v souboru CONFIG.SYS piidanim piikazu SHELL.
Ptidejte do CONFIG.SYS tento fadek:

SHELL C:\COMMAND.COM /P /E:1024

kde cislo za dvojteCkou udava velikost "enviroment space" v bajtech. Je vhodné dodrzovat nasobky
128. VEtsi Cislo nez 1024 jiz také nema prilis velky smysl a pokud problém pretrvava je chyba
pravdépodobné nékde jinde.

U Windows NT/2000/XP je situace ponc¢kud jina. Prostor by mél byt dostate¢ny. Pokud piesto
dojde k problémtim da se to vyfesit tak, ze vySe uvedené set parametry piepiSete do ,,Promeénné
prostiedi®, které se sice neuplatni, ale vytvoti pro né prostor. Proménné prostiedi jsou napiiklad u
Windows XP dostupné nasledovné:
- Kliknéte na ikonce ,,Tento pocitac* pravym tlac¢itkem mysi a ve zobrazené nabidce vyberte

,» Vlastnosti* (aplné dole).
- Zobrazi se dialog ,,Vlastnosti systému®. V ném vyberte zalozku ,,Upfesnit™.

Na zalozce ,,Upftesnit* stisknéte tlacitko ,,Proménné prostiedi®.



+ Pod okénkem se systémovymi proménnymi stisknéte tlacitko ,,Nova* a zadejte jako nazev
napiiklad ,,LANNODE* a hodnotu v tomto piipad¢ ¢islo napft. ,,1.

- Takto uved’te vSechny ¢tyfi proménné.

Jak jsem jiZ psal, tato proménné se neuplatni, ale vytvoii dostatecny prostor pro nase redlné

proménné.

Sdileni soubort v systému DOS

Posledni zastavka. Opera¢ni systém byl vytvofen jako jednouZivatelsky a prace v siti mu byla
prioperovana az ¢asem. A podle toho to taky vypada. VétSina siti peer-to-peer vyuziva pro podporu
sdileni soubort v siti programek, ktery je souc¢asti operacniho systému a nazyva se SHARE.EXE.
Je nutné, aby tento program byl spustén pouze na stanici, kterd je soucasné€ serverem (mluvime
samoziejme o sitich peer-to-peer, u "velkych" siti tento problém neni, protoze jsou provozovany na
sitovych operacnich systémech, které maji kazdy své problémy).

Nestaci vsak jen program SHARE spustit, musi se mu piedat i parametry. Tedy napft:

SHARE /F:11550 /L:300
Parametr F se vypocita jako 77 x FILES, kde FILES je hodnota parametru FILES v CONFIG.SYS.
Parametr L se vypocitd jako 2 x FILES

Vice o této problematice v "pfirucce pro spravce sité", kterd je soucasti distribuce.

Sdileni soubort v systémech Windows

Zde to je jednoduché, protoze operacni systémy Windows jiz podporu sdileni soubor maji
zabudovanu automaticky a vy nemusite tedy délat viibec nic.

Pozor, u Windows 95/98 program SHARE nespoustét!

Pozadavky na server

PC Fand a potazmo Centrum PUSSA ma4 jen minimalni naroky na PC, ktery je postaven do
role serveru.

1. Mgl by to byt vzdy co nejvykonnéjsi pocitac, ale zaroven pocitac, na kterém se pracuje co
nejméné. Druhé pravidlo plati tim vice, ¢im vice pocitact je do sité zapojeno.

2. U pocitace vypnéte vse, co mize zpomalit odezvu na pozadavky klientd. Zejména jde o tzv.
,Power management”. Lze nastavit ve vlastnostech obrazovky. Stisknéte pravé tlacitko mysi nad
volnou plochou obrazovky a z ptiru¢ni nabidky vyberte ,,Vlastnosti”. Na zaloZce ,,Spofic
obrazovky” pak stisknéte tlacitko ,,Nastaveni”. Otevie se panel ,,Rizeni spotieby”. Zde parametr
,»Vypnout pevné disky” nastavte na ,,Nikdy”.

3. Nékdy muze byt ,,Power management” aktivovan ptimo v BIOSu pocitace. To je jiz ale prace
pro zkuseného technika.

4. Vypnéte spotic¢ obrazovky. Je Iépe nastavit vypinani celého monitoru naptiklad po 10 nebo 15
minutdch. Animované spofice obrazovky nejsou zadné spofice. Ba pravé naopak u nékterych
spoficil da jejich provoz pocitaci vice prace nez zpracovani ro¢ni uzaveérky stiedné velké akciové
spole¢nosti. TakZe na serveru spofi¢ zcela rozhodné vypnéte.
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Zaver

Tato prirucka méla za cil vas seznamit s problematikou instalace programu Centrum PUSSA
na sit’ LAN. Soustredil jsem se piedevS$im na sit’ peer-to-peer, protoZe na velkych sitich pokud
spravné pracuji je vSe jednodussi. Na druhou stranu pokud provozujete tak velkou sit’,
ziejmé se nebude jednat o instalaci trivialni a doporucujeme ji svérit odbornikiim (pokud

jimi nejte pravé vy :-).

Pokud chcete spojit dva az Ctyfi poc€itace do sité, potom se jako nejjednodussi zplisob jevi propojeni
pocitacii s opera¢nim systémem Windows 95/98/2000/XP. Nesettete na sitovych kartach. Pro
spojeni pouzivejte kroucenou dvoulinku (TP). Tu mlzete mezi dvéma pocitaci napojit piimo. Pii
propojeni vice pocitacii je nutno pouzit tzv. ,,hub* (¢ti ,,hab*“) nebo ,,switch (¢ti ,,svic™). Jeho
poftizovaci hodnota jiz neni vysoka a vykonnost a bezpecnost takovéto sité je vétsi néz u jiného
feSeni. Nezapomeiite, Ze obCas vypadne proud a proto je vice nez zadouci, aby alespon server a
onen hub (nebo switch) byly napéjeny ze zalozniho zdroje (UPS).

K sitovému runtime PC Fandu je dodavana "Pfirucka pro spravce sit¢", ktera o celé problematice
hovoii podstatné obsirnéji, i kdyz v obecné rovin€. Po pfecteni obou prirucek ziskate velice cenné
informace, které vdm objasni i chovani samotnych siti.

Stale ale méjte na paméti, kam az chcete ve znalostech této problematiky jit. Mnoho prodejct
pocitacti vam bude tvrdit, ze uzivatel t¢émét nepozna rozdil mezi praci na samotném pocitaci a mezi
praci na pocitaci zapojenym v siti. Neni to tak Gplné pravda, protoZe na siti je nutné dodrzovat
urcité zasady. O to diikladnéji, pokud mate tuto sit’ pfipojenu i do internetu.

Ivo §tolpa, autor programu
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